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Thấu hiểu nhu cầu khách hàng, 
mang lại sức mạnh tăng trưởng



Giới thiệu về Ginegar

Ginegar là một thương hiệu danh tiếng hàng đầu thế giới với hơn 45 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất màng phủ thông minh phục vụ nông 
nghiệp thâm canh, trồng trọt và các ứng dụng công nghiệp.

Tại Ginegar, chúng tôi thấu hiểu nhu cầu của khách hàng 
và mang đến sức mạnh giúp khách hàng phát triển. Sự 
tận tụy này định hướng mọi hoạt động của chúng tôi, 
thúc đẩy chúng tôi phấn đấu để trở nên vượt trội, đem lại 
chất lượng, độ tin cậy và tính linh hoạt.

Tập trung vào cải tiến kỹ thuật và tối ưu vận hành, chúng 
tôi mang lại những giải pháp tân tiến để cải thiện độ vượt 
trội và hiệu suất lao động trong khi tối ưu hóa và kiểm 
soát những điều kiện về ánh sáng, khí hậu, tăng trưởng 
cũng như tài nguyên cho các nhà nông trên toàn thế giới. 

Mọi sản phẩm của chúng tôi là sự tích lũy những quá trình 
phát triển đầy sáng tạo, công nghệ cao và nguyên vật 
liệu thượng hạng. Các đặc tính nhiệt học, quang học và 
cơ học độc đáo đảm bảo tuổi thọ cao, độ bền vượt trội cả 
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, khả năng kiểm soát 
thấu sáng và cải thiện kháng bụi, giảm thiểu hoạt động 
của sâu hại và nhiều lợi ích khác.

Chúng tôi tự hào với khả năng cung cấp một giải pháp Ginegar hoàn hảo cho 
mọi nhu cầu và cây trồng của khách hàng cũng như điều kiện khí hậu và địa 
hình – sau đó không ngừng hỗ trợ và giúp đỡ nhằm đảm bảo khách hàng sẽ 

tiếp tục thu nhận được kết quả xuất sắc.

Với ba chi nhánh tại Israel và nhiều cơ sở khác ở Hoa Kỳ, 
Brazil, Ý, và Ấn Độ, Ginegar cung cấp màng phủ thông 
minh cho nông nghiệp thâm canh và ứng dụng trồng trọt 
đến khách hàng ở hơn 60 quốc gia trên 5 lục địa.

Hiện diện Toàn cầu



Kiến thức Nông học Thực tiễn

Đội ngũ Nghiên cứu & Phát triển của chúng tôi bao gồm 
những kỹ sư nông học dày dạn kinh nghiệm thực tiễn cũng 
như các kỹ sư và chuyên viên kỹ thuật đầu ngành về nhựa 
dẻo.

Điều này khiến cho chúng tôi hiểu rõ những thử thách 
mà các nhà nông phải đối mặt trên toàn thế giới, và giúp 
chúng tôi phát triển và chế tạo ra những giải pháp đáp ứng 
nhu cầu đặc biệt của các nhà trồng trọt.

Ngoài ra, các chuyên gia nông học của chúng tôi có thể hỗ 
trợ và đem lại giải pháp cho mọi loại cây trồng ở mọi điều 
kiện thời tiết.

Chăm sóc Khách hàng

Ở Ginegar, chúng tôi nỗ lực hết mình nhằm đáp ứng các 
nhu cầu độc đáo và linh động của khách hàng.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cố gắng tìm tòi giải 
pháp hoàn hảo cho mọi nhu cầu và cây trồng của khách 
hàng cũng như điều kiện khí hậu và địa hình. Chúng tôi 
luôn hỗ trợ và giúp đỡ khách hàng không ngừng nghỉ để 
đảm bảo kết quả tốt đẹp nhất.

Chuyên môn Kỹ thuật

Ginegar là công ty đi tiên phong trong việc sử dụng công 
nghệ 5 lớp để sản xuất màng phủ thông minh dành cho 
nông nghiệp thâm canh và các ứng dụng trồng trọt.

Tập trung vào cải tiến kỹ thuật và tối ưu vận hành, chúng 
tôi tận dụng lượng kiến thức thực tiễn sâu rộng, trang thiết 
bị và cơ sở hiện đại của mình cũng như những quy trình 
hợp tác với các viện nông học để tạo ra giải pháp thiết 
thực.

Đảm bảo Chất lượng

Ginegar tận tâm không ngừng nâng cao chất lượng, vượt 
ngoài kỳ vọng của khách hàng, cải thiện quy trình sản xuất 
và cung cấp sản phẩm cũng như dịch vụ đạt chất lượng ưu 
việt.

Chúng tôi duy trì một chương trình kiểm soát chất lượng 
nghiêm ngặt tại mọi giai đoạn trong quy trình sản xuất. Mọi 
sản phẩm của Ginegar tuân thủ với các tiêu chuẩn quản lý 
chất lượng quốc tế SI ISO 9001:2000.



Màng phủ cho Nhà kính & Nhà màng 
Dạng Đường hầm

Chúng tôi sử dụng công nghệ ghép đùn kết hợp năm lớp để 
sản xuất màng phủ nông nghiệp. Điều này cho phép chúng tôi 
xử lý nguyên liệu thô đảm bảo sức bền cơ học và tính linh hoạt 
cũng như độ tương thích với mọi tiêu chuẩn kiểm định cơ học.

Quy trình ổn định hóa của chúng tôi kết hợp nhiều loại nguyên 
liệu, mang lại cho màng phủ tuổi thọ lâu dài – cả trong điều 
kiện môi trường khắc nghiệt nhất.

Ở Ginegar, chúng tôi tự hào với sự linh hoạt của mình. Chúng 
tôi luôn có giải pháp phù hợp cho mọi loại khí hậu, vùng 
miền, cây trồng và mọi dạng nhà kính hoặc nhà màng dạng 
đường hầm.

Chúng tôi cũng có khả năng và chuyên môn cần thiết để sản 
xuất các giải pháp tùy chỉnh theo yêu cầu đặc biệt của khách 
hàng.

Hiệu ứng Nhiệt học (IR)
Kết hợp phụ gia IR, màng phủ nhiệt học hấp thụ và phản chiếu tia hồng ngoại 
trong phạm vi từ 7-15 micron (bức xạ phản chiếu từ mọi vật thể trong nhà kính). 

Điều này giảm thiểu sự thất thoát năng lượng tích tụ ở lá cây vào không khí và 
ngăn chặn hiện tượng giảm nhiệt độ lá về đêm. Đây là điểm thiết yếu để duy trì 
nhiệt độ cao trên lá cây – đặc biệt vào những đêm trời lạnh. Ngoài ra, khi nhiệt 
độ lá cây cao hơn nhiệt độ không khí, cây trồng khô ráo hơn, giảm thiểu các 
bệnh về lá.

Việc sử dụng màng phủ nhiệt học với phụ gia IR đã được chứng minh là có khả 
năng làm tăng sản lượng mùa vụ so với màng phủ không chứa phụ gia IR.

Không chỉ vậy, màng phủ nhiệt học còn giúp tiết kiệm chi phí sưởi ấm.

Tính năng Chính của Màng phủ Nhà kính

Hiệu ứng Chống Sương
Phụ gia Chống Sương được sử dụng với màng phủ Chống Nhỏ giọt để giảm 
thiểu tối đa hiện tượng sương mù trong nhà kính. Điều này mang lại năng suất 
truyền bức xạ ánh sáng tối đa trong buổi sáng sớm; hỗ trợ cắt giảm đáng kể chi 
phí sưởi ấm; giảm thiểu lây nhiễm do các bệnh vườn tược; cải thiện hướng sáng, 
cũng như giảm thiểu các bệnh về lá như nấm phytoftora và mốc xám Botrytis.

Thermal
Films

Non-Thermal
Films

Long InfraredsLong Infrareds

Hiệu ứng Chống Nhỏ giọt
Khi độ ẩm tương đối trong nhà kính tăng đáng kể, hơi nước ngưng tụ, tạo thành 
giọt đọng trên màng phủ, cây trồng và các vật dụng khác trong nhà kính.

Để ngăn chặn điều này, chúng tôi sử dụng một phụ gia ngăn nhỏ giọt (AD) để 
làm phẳng giọt nước thành một lớp nước chảy dài theo bên hông nhà kính.

Nhờ vậy, ngoài tính năng này, màng phủ Chống Nhỏ giọt của chúng tôi còn 
giảm thiểu nhu cầu sử dụng thuốc trừ sâu, làm chậm phát bệnh, cải thiện đáng 
kể truyền dẫn ánh sáng, giúp thu hoạch sớm và nâng cao chất lượng cũng như 
số lượng hoa lợi.

Reflected Radiation

Khuếch tán Ánh sáng
Tính năng khuếch tán ánh sáng cải thiện hiệu suất quang hợp bằng cách làm 
cho nhiều bộ phận của cây được tiếp xúc với ánh sáng khả kiến. Điều này đặc 
biệt quan trọng với các loại cây trồng kiểu mẫu có hệ thống tán lá phát triển 
như cà chua, dưa chuột, bí ngòi, tiêu, hoa hồng, và nhiều loại khác.

Nhiều phụ gia đặc biệt được sử dụng trong chế tạo màng phủ để đẩy mạnh 
phân tán ánh sáng và giúp ánh sáng đi vào nhà kính chỉ bị hạn chế ở mức tối 
thiểu.

Ngoài việc cải thiệt hiệu suất quang hợp, màng phủ Khuếch tán Ánh sáng còn 
giúp giảm thiểu thiệt hại do ánh sáng mặt trời trực tiếp gây ra cho các loại cây 
trồng nhạy cảm như tiêu và cà tím, cũng như ngăn ngừa bỏng nhiệt.

Clear Films Diffused Films

Genegar đứng đầu thị trường sản xuất màng phủ nông nghiệp dùng trong nhà 
kính. Loại màng phủ cao cấp này có các đặc tính quang học, cơ học và nhiệt học 
độc đáo, mang lại khả năng bảo vệ mùa màng và cải thiện tăng trưởng hoàn hảo, 
cũng như đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhà nông trên toàn thế giới.

Màng phủ Trong suốt

Màng 
Nhiệt Học

Bức xạ Phản chiếu

Màng phủ Khuếch tán

Màng Không 
Giữ Nhiệt



Hiệu ứng Chống Bụi
Với công nghệ ghép đùn 5 lớp tân tiến, chúng tôi có thể thêm một phụ gia giảm bụi vào lớp bề 
mặt của màng phủ. Bằng cách này, lớp trên cùng của màng phủ sẽ cực kỳ láng mịn, giảm thiểu 
đáng kể lượng bụi tích tụ trên bề mặt.

Sun Cover 
Màng phủ chống sự xuống cấp do 
bức xạ UV gây ra.

Các loại Màng Phủ cho Nhà kính & Nhà màng Dạng Đường hầm

Driplock
Màng phủ có tính năng bảo vệ khỏi tia 
UV và Chống Nhỏ giọt

Sun Therm
Màng phủ nhiệt học chống UV

Sun Saver
Màng phủ nhiệt học với tính năng bảo 
vệ khỏi tia UV và Chống Nhỏ giọt

Over Winter
Màng phủ mỏng được gia cố để sử 
dụng trong một mùa.

Hiệu ứng Chống Virus
Các phụ gia được sử dụng nhằm giảm thiểu đáng kể thiệt hại đến cây trồng cũng như việc lây 
lan các loại bệnh virus do nhiều loại sâu hại gây ra. Điều này cũng giảm thiểu đáng kể sự sinh 
sôi của các bệnh về lá, đặc biệt là bệnh mốc xám botrytis cũng như hiện tượng cánh hoa hồng 
đỏ chuyển màu đen. Nhờ vậy, có thể giảm lượng thuốc trừ sâu và thuốc diệt nấm cần dùng. 
Ngoài ra, bằng cách hấp thụ bức xạ UV, màng phủ của chúng tôi cũng làm giảm tiếp xúc với 
nhiều loại sâu hại, các bệnh virus do những loại sâu hại này truyền nhiễm, và hiện tượng cánh 
hoa hồng đỏ chuyển màu đen.



Màng phủ (mulch)

Kiểm soát Cỏ dại
Màng phủ đục giúp giảm thiểu sự nảy mầm của cỏ dại. Màng Polydak trong suốt đốt 
cháy cỏ dại bằng Năng lượng Mặt trời.

Duy trì Hơi ẩm và Bảo tồn Nước
Màng phủ giảm lượng nước bốc hơi, nhờ vậy mà giúp tiết kiệm nước. Các màng phủ 
này cũng giảm thiểu sự biến thiên của nước trong đất trồng, duy trì độ ẩm ổn định 
xung quanh rễ cây.

Tính năng Chính của Màng phủ (Mulch)

Tăng trưởng Rễ
Sử dụng kết hợp màng phủ và hệ thống tưới nhỏ giọt cải thiện sự khuếch tán nước và 
giúp duy trì mức hơi ẩm ổn định trong đất. Ngoài ra, bóng tối bên dưới màng phủ giúp 
rễ tăng trưởng lên trên về phía lớp đất thoáng khí ở bề mặt. Nơi này có sự hiện diện 
của khí oxy, giúp rễ hoạt động hiệu quả hơn.

Điều chỉnh Vi khí hậu trong Môi trường Thổ nhưỡng và 
Cây trồng
Màng phủ đục hoặc trong suốt giúp giữ nhiệt và làm tăng nhiệt độ của đất trồng. 
Đây là yếu tố vô cùng quan trọng trong mùa thu, đông, và đầu xuân.

Màng phủ đục (như màu đen/bạc) giảm thiểu mức chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm 
của đất trồng. Các loại màng phủ đen/bạc và đen/trắng phản chiếu ánh sáng và cải 
thiện quang hợp. Các loại màng phủ này thích hợp cho mùa nóng.

Lớp nền cho Cây trồng và Hoa quả
Màng phủ ngăn không cho cây trồng và hoa quả tiếp xúc trực tiếp với đất, bảo quản 
chất lượng hoa quả.

Thu hút hoặc Đẩy lùi Sâu bọ
Màng phủ phản xạ (bạc) xua đuổi sâu hại, đặc biệt là rệp lá và rầy lửa. Màng phủ màu 
vàng thu hút ngài và làm giảm khả năng lây bệnh của chúng.

Ngăn ngừa Sự hòa tan Phân bón
Ở các khu vực ngoài trời, phân bón có thể bị loãng ở vùng quanh rễ (đặc biệt là ở vùng 
vi khí hậu có lượng giáng thủy cao và những khu vực mưa nhiều). Sử dụng màng phủ 
sẽ ngăn chặn hiện tượng này. Tuy nhiên, màng phủ cũng ngăn sự đào thải lượng muối 
tích tụ quanh vùng rễ sau mưa.

Có nhiều loại màng phủ Mulch More, từ Polydak siêu mỏng 
đến màng phủ Hai màu dùng cho các loại cây trồng và 
phương thức canh tác đặc trưng. Màng phủ Mulch More được 
sản xuất dưới dạng dập nổi (đúc) hoặc dạng phẳng (thổi), 
với độ dày và rộng đa dạng. Ở Ginegar, chúng tôi sử dụng 
hai phương pháp sản xuất để cho ra màng phủ chất lượng 
cao: ghép đùn kết hợp thổi màng nhiều lớp và ghép đùn đúc 
(khuôn tạo hình phẳng).

Cách ly - Màng phủ ngăn cách cây trồng khỏi đất ẩm, phòng 
ngừa tiếp xúc và giảm thiểu đáng kể lượng trái cây thối rữa 
do vi khí hậu khô ráo hơn sẽ làm giảm độ nhạy cảm của 
cây trồng với bệnh dịch (bệnh đốm phấn và bệnh mốc xám 
botrytis).

Tích hợp Kiểm soát Sâu hại (IPM) - Các sản phẩm Màn phủ 
phản chiếu như màng Bạc hoặc Vàng giảm thiểu bệnh virus do 
sâu hại truyền nhiễm.

• Dập nổi - rộng đến 2,5m (96 inch)

• Không dập nổi - rộng đến 2,3m (90 inch)

• Mọi loại màng phủ kể trên được sản xuất ở cả hai dạng 
dập nổi hoặc không dập nổi.

• Màng phủ có thể được đục lỗ sẵn với kích thước lỗ trồng 
cây là 50mm hoặc đục lỗ thoát nước.

Màng phủ có các độ rộng trải phẳng như sau:

Màng phủ của Ginegar là loại màng phủ đa lớp tân tiến được sản xuất nhằm đáp 
ứng nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật.



Màng phủ của chúng tôi được chia thành 6 nhóm

Hai Màu

Màng phủ Đen Bạc và Đen/Trắng

Các màng phủ ba lớp này có mặt hướng lên trên màu bạc 
hoặc màu trắng còn mặt hướng xuống dưới màu đen. Màu 
bạc hoặc màu trắng phản chiếu bức xạ để ngăn không cho 
cây non, cây trồng và hoa quả bị nóng quá mức, tăng cường 
quang hợp và xua đuổi sâu hại. Màu đen chặn ánh sáng và 
giảm thiểu sự nảy mầm của cỏ dại. 

Loại màng phủ này được khuyên dùng cho rau củ, hoa, và 
vườn cây ăn quả với bố cục hàng đơn hoặc cho toàn bộ 
chiều rộng của đầu hồi nhà kính. Màng phủ được sản xuất 
với chiều rộng lớn hơn cho nhà kính cần độ che phủ rộng 
hơn (4-9 mét).

Các màng phủ ba lớp này có mặt hướng lên trên màu bạc 
và mặt hướng xuống dưới màu nâu. Màu bạc phản chiếu 
bức xạ để ngăn không cho cây non, cây trồng và hoa quả 
bị nóng quá mức, tăng cường quang hợp và xua đuổi sâu 
hại. Màu nâu giảm thiểu dẫn truyền bức xạ cũng như sự 
nảy mầm của cỏ dại. 

Loại màng phủ này được khuyên dùng để trồng dâu tây.

Màng phủ Nâu/Bạc

Các màng phủ này có mặt hướng lên trên màu vàng và 
mặt hướng xuống dưới màu nâu. Màu vàng thu hút sâu bọ 
(chủ yếu là bọ phấn trắng). Nghiên cứu thực hiện bởi các 
nhà nghiên cứu Israel chứng minh rằng việc sử dụng các 
màng phủ này giảm thiểu đáng kể nguy cơ nhiễm bệnh 
virus do ngài hại thuốc lá truyền nhiễm cho nhiều loại cây 
trồng. 
Màu nâu giảm thiểu dẫn truyền bức xạ cũng như sự nảy 
mầm của cỏ dại.

Các màng phủ này được khuyên dùng để trồng rau củ 
mùa hè.

Màng phủ Nâu/Vàng

Sản phẩm này phù hợp với các luống đất cao.Đây là sự 
tổng hợp thế mạnh của cả màng phủ loại màu đen và loại 
trong suốt.

Màng trong suốt được phủ phía trên để điều hòa nhiệt độ 
và tiết kiệm nước tưới.

Màng đen được phủ dọc luống đất nhằm ngăn ngừa cỏ 
dại.

Màng phủ Vằn

Các màng phủ này kết hợp hai tính năng – truyền tải bức xạ trong quãng NIR, 
giúp làm ấm đất và ngăn bức xạ trong quãng PAR, giảm thiểu sự nảy mầm 
của cỏ dại theo phương thức tương tự như màng phủ đục.

Các màng phủ này đặc biệt phù hợp với cây trồng sinh trưởng trong mùa 
thu, đông và đầu xuân ở khu vực cỏ dại phát triển mạnh.

Màng phủ Nâu Al-Or & 
màng phủ Xanh lá Al-Or

Đơn Sắc Màng phủ màu đen hấp thụ và ngăn chặn bức xạ nhằm kiềm chế sự nảy 
mầm của cỏ dại. Khi hấp thụ bức xạ, màng phủ nóng lên và làm ấm đất 
trồng. Trong mùa nóng, cây trồng dễ bị sốc nhiệt, làm chết cây non và nóng 
quả.

Màng phủ Màu đen

Ginegar đứng đầu thị trường sản xuất màng phủ nông 
nghiệp cung cấp sự bảo vệ tối ưu cho cây trồng ngoài trời 
chống lại nhiệt độ thấp cũng như mang đến sự ngăn cách 
đặc biệt khi dùng làm màng phủ trong các cấu trúc hai mái. 
Các màng phủ tân tiến này được sản xuất ở dạng màng thổi, 
màng xuyên thấu, màng trong suốt, và màng khuếch tán với 
độ dày thấp cũng như đặc tính quang phổ và cơ học cao.

Nhiều lỗ thông hơi

Màng phủ có nhiều lỗ thông hơi đảm bảo tốt cân bằng 
nhiệt độ giữa ngày và đêm.Các màng phủ này được sản 
xuất với lỗ thông hơi đường kính 6 hoặc 8 mm ở dạng 
song song hoặc domino, phù hợp cho nhiều loại cây trồng 
khác nhau, như dưa, dưa hấu, và tiêu.

Nhà màng Dạng Đường hầm Thấp



Màng phủ Xông hơi

Do các điều luật môi trường như hạn chế sử dụng methyl 
bromide (từ năm 2005) và không có hoạt chất thay thế 
hiệu quả, việc sử dụng năng lượng mặt trời để khử trùng 
đất trồng (thường kết hợp với xử lý hóa chất như methane 
sodium để diệt sâu hại) ngày càng trở nên phổ biến trong 
cả nông nghiệp hữu cơ lẫn nông nghiệp truyền thống. 

Màng phủ năng lượng mặt trời của Ginegar tận dụng sức 
nóng từ mặt trời được ủ bên dưới màng phủ nhựa dẻo trong 
suốt để kiểm soát sự nảy mầm của cỏ dại và phòng ngừa 
các loại nấm gây hại, vi khuẩn, và một số loại giun tròn.

Do các nhà nông đã không còn sử dụng methyl bromide 
để kiểm soát cỏ dại, sâu hại, và dịch bệnh, màng phủ xông 
hơi không thấm bắt đầu được ưa chuộng.

Ginegar đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng này với với 
sản phẩm màng phủ xông hơi chống thấm ghép đùn kết 
hợp 6 lớp chế tạo từ polyethylene cực bền và linh hoạt. 
Loại màng phủ này có lớp trong làm từ EVOH (Ethylene 
Vinyl Alcohol), một loại polyme có độ thấm cực thấp đối 
với các loại khí.

Nhờ vào những đặc tính chống thấm tân tiến của loại 
màng phủ này, các nhà nông có thể giảm thiểu liều dùng 
của nhiều loại thuốc xông khác nhau lên đến 50%, cũng 
như tăng hoa lợi tối đa và cải thiện lợi nhuận.

Ginegar Cung cấp VIFs (Màng phủ Chống thấm Nhẹ) TIFs 
(Màng phủ Chống thấm Tuyệt đối) và miếng ngăn thấm PA.

Màng phủ Năng lượng Mặt trời

 Tổng lượng
Truyền Sáng

Màng phủ Màng phủ Khô Màng phủ Ướt Giảm Tổng lượng Truyền Sáng %

Màng phủ Năng 
lượng Mặt trời

88% 73,9% 16,1%

 Màng phủ Năng
 lượng Mặt trời           +

Phụ gia
91% 89,8% 1,4%

Nhiệt độ Đất

Độ sâu
Màng phủ Năng 
lượng Mặt trời

Màng phủ Năng lượng 
Mặt trời + Phụ gia

4 114,4 131

8 107,6 118,5

12 103,2 109,4

16 98,6 105,8

Bảng sau đây thể hiện kết quả so sánh giữa màng phủ năng lượng mặt trời tiêu chuẩn không chứa phụ gia 
chống nhỏ giọt và màng phủ năng lượng mặt trời có phụ gia chống nhỏ giọt của Ginegar1.

 ∞ Giảm tỷ lệ thuốc xông mà không mất đi hiệu suất

 ∞ Phân phối thuốc xông đều trên bề mặt đất trồng

 ∞ Tỷ lệ trữ thuốc xông cao

 ∞ Thiết kế để chống chịu sức ép trong quá trình lắp 
đặt

 ∞ Vượt trội so với mọi tiêu chuẩn EPA hiện tại

 ∞ Lượng thải VIC vào khí quyển thấp hơn

 ∞ Thiết kế chống UV tối ưu

 ∞ Tăng hoa lợi tối đa

 ∞ Giảm thiểu đáng kể vấn đề về mùi thuốc xông

Màng Đúc

Loại Độ dày Chiều rộng

Trong suốt, Đen,                     
Đen/Trắng, Đen/Bạc,            

Xanh lá Al-Or, Nâu, Vằn

25 micrô - 35 micrô        
(1 triệu - 1,5 triệu)

Đến 2,5 mét                       
(47 inch)

1,6 mét - 2,5 mét               
(63 inch - 98 inch)

Màng Thổi/
Phẳng

Trong suốt, Đen, Đen/Trắng, 
Xanh lá Al-Or, Nâu

35 micrô (1,5 triệu) Đến 4,5 mét (14 foot) phẳng

40 micrô (1,6 triệu)
               mét - 12,8 mét 4,5

(14 foot - 42 foot) đường ống mở

Các màng phủ này thường được dùng vào mùa hè và hoạt 
động tốt nhất ở các vùng nắng nóng, trong khoảng 4-8 tuần 
liên tục với nhiệt độ ban ngày trên 80° F (27° C).

Lưu ý rằng biện pháp này sẽ đạt hiệu quả thấp hơn ở các 
vùng khí hậu ven biển với sương mù vào mùa hè và các 
vùng gió lộng.

Màng phủ năng lượng mặt trời của Ginegar sử dụng phụ 
gia chống nhỏ giọt để cải thiện tổng lượng truyền sáng, 
duy trì nhiệt độ của đất và giúp khử trùng đất.

1 >So sánh màng phủ năng lượng 
mặt trời không chứa phụ gia 
chống nhỏ giọt và màng phủ 
năng lượng mặt trời có chứa 
phụ gia chống nhỏ giọt do 
<725>Giáo sư Abraham Gamliel, 
trường Đại học Hebrew thực 
hiện trên màng phủ "Năng lượng 
Mặt trời" (2003)

Các mức nhiệt độ đất được 
đo vào lúc 7:00 tối ở nhiều độ 
sâu khác nhau.

Các Tính năng và Lợi ích



Màng phủ Mulch Polyethylene cho Vườn 
cây Ăn quả

(ngoại trừ </933>cỏ gấu, cỏ lau, cỏ tranh, cây mesquite hoặc 
các loài cỏ rễ đâm sâu khác<966>), giúp tiết kiệm thuốc diệt cỏ 
và ngăn ngừa thiệt hại đối với đường ống nhỏ giọt.</966>

Trước khi bắt đầu trồng cây, vườn được chuẩn bị, lắp đặt hệ 
thống tưới nhỏ giọt và tiến hành trải màng phủ; sau đó, cây 
được trồng vào màng phủ. Ginegar hỗ trợ tuyệt đối về mặt kỹ 
thuật và nông học cho việc triển khai trải màng phủ.

Nhiều nghiên cứu thực hiện trong những năm gần đây ở 
California và Israel trên một số loại cây trồng cho thấy việc sử 
dụng các màng phủ này làm tăng sản lượng hoa lợi, cải thiện 
sức sống của cây trồng, góp phần tiết kiệm đáng kể nước và 
phân bón, giảm thiệt hại nhiễm mặn, giúp nâng bộ rễ lên tầng 
đất bề mặt và sưởi ấm rễ vào mùa xuân, cải thiện phân phối 
nước theo chiều ngang trong đất, ngăn ngừa cỏ dại nảy mầm 

Màu đen ở mặt dưới của màng phủ ngăn không cho ánh 
sáng xuyên thấu và giảm thiểu cỏ dại nảy mầm. Màu trắng ở 
mặt trên của màng phủ phản xạ 65% ánh sáng khả kiến vào 
lá cây, thúc đẩy quá trình quang hợp và tăng trưởng cũng 
như làm mát mặt đất tương đối so với các bề mặt phủ khác.

Màng phủ Đen/Trắng

Màu đen ở mặt dưới của màng phủ ngăn không cho ánh 
sáng khả kiến xuyên thấu và giảm thiểu sự nảy mầm của cỏ 
dại. 

Màu bạc ở mặt trên của màng phủ phản xạ 30% bức xạ UV, 
cải thiện màu sắc của hoa quả màu đỏ và làm ấm đất.

Màng phủ Màu đen/bạc

Màng phủ màu đen hấp thụ và chặn bức xạ cũng như kiềm 
chế sự nảy mầm của cỏ dại. Nếu được chuẩn bị tốt và có 
tiếp xúc với đất, màng phủ sẽ nóng lên khi hấp thụ bức xạ 
nhưng không chuyển sức nóng này vào đất.

Màng phủ Màu đen

Màng phủ nâu Al-Or chặn bức xạ trong phổ ánh sáng khả 
kiến, giảm thiểu cỏ dại nảy mầm, cho phép bức xạ với bước 
sóng dài trong phổ IR xuyên thấu một cách chọn lọc, giúp 
làm ấm bộ rễ.

Màng phủ Nâu Al-Or

Các loại Màng phủ cho Vườn cây Ăn quả

Màng phủ nâng cấp của Ginegar dành cho các vườn cây ăn quả được sản xuất 
bằng công nghệ 5 lớp độc đáo. Loại màng phủ này có đặc tính cơ học rất bền và 
được thiết kế đặc biệt để ngăn ngừa sự phân hủy do bức xạ cực tím.



Màng địa kỹ thuật

Đảm bảo Chất lượng
Mọi loại màng phủ của Ginegar đều được sản xuất theo các nguyên tắc ISO 9000-2015. Ginegar duy trì một chương trình 
kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt cho mọi giai đoạn trong quá trình sản xuất. Quy trình theo dõi dài hạn áp dụng cho các loại 
Màng địa kỹ thuật bao gồm nhiều bài kiểm tra hiện trường được thực hiện liên tục tại các bể chứa đang hoạt động cũng như 
kiểm soát chất lượng mọi phương pháp hàn thông qua kiểm nghiệm phá hủy và không phá hủy.

Màng địa kỹ thuật 
H.D.P.E

Độ dày 1,0 mm (40mil) 1,5 mm (60mil) 2,0 mm (80mil)

Chiều rộng Tiêu 
chuẩn

7,5 m (24’,7”) 7,5 m (24’,7”) 7,5 m (24’,7”)

Chiều dài Tiêu chuẩn 180 m (560’,6”) 170 m (568’) 90 m (295’)

Màng địa kỹ thuật 
L.D.P.E

Độ dày 0,3 mm (12mil) 0,4 mm (16mil) 0,5 mm (20mil)

Chiều rộng Tối đa 15 m (49’) 14 m (46’) 12 m (40’)

Màng địa kỹ thuật Siêu Khóa kín do Công ty TNHH Sản phẩm 
Nhựa Ginegar (Ginegar Plastic Products Ltd.) sản xuất. Được 
chứng nhận ISO 9001-2000, Ginegar là nhà cung cấp hàng 
đầu thế giới về những giải pháp công nghệ tân tiến trên nền 
P.E dành cho các ứng dụng quản lý nguồn nước và nông 
nghiệp.

Những màng trải hiện đại này được sử dụng tại các bể chứa 
nhằm ngăn chặn ô nhiễm mạch nước ngầm và thất thoát nước 
cũng như tại nơi chứa chất thải, các cấu trúc ngầm và những 
ứng dụng khác.

 ∞ Độ linh hoạt cao, dễ dàng thao tác khi cài đặt niêm phong

 ∞ Sức mạnh vượt trội, bền vững trước thiệt hại cơ học

 ∞ Tuổi thọ cao trong nhiều điều kiện thổ nhưỡng

 ∞ Bền vững với nhiều loại hóa chất

 ∞ Được khóa chặt bằng một hệ thống hàn hiện đại

 ∞ Giải pháp kinh tế mang lại kết quả tốt với chi phí hợp lý

Các tính năng và Lợi ích

Màng địa kỹ thuật Siêu Khóa kín  L.D.P.E và H.D.P.E của Ginegar là các loại màng 
trải hiện đại được dùng cho các hoạt động ứng dụng kỹ thuật thổ nhưỡng như bể 
chứa, nơi chứa rác thải, các cấu trúc ngầm, công trình đường phố và các dự án 
khác.



Lưới Nông nghiệp

Dệt 
lưới dệt được sản xuất bằng các phương phép ghép đùn hiện đại nhất. Polyethylene granules 
(HDPE) được làm nóng, ép, nấu chảy và trộn một cách đồng đều dưới sự kiểm soát nghiêm 
ngặt.

Nguyên liệu nóng chảy được dẫn qua một đường ống để tạo thành các sợi dây tơ đơn và chỉ 
được cuộn vào ống trong suốt quá trình còn lại thực hiện trong máy dệt. 

Lưới dệt được dùng để chống lại sự tấn công của sâu hại trong nhà canh tác (lưới mesh), để 
giảm cường độ ánh sáng trong nhà canh tác và vườn cây ăn quả (lưới bóng), để kiểm soát chất 
lượng ánh sáng truyền vào (đặc tính quang học), và để bảo vệ khỏi gió, mưa đá, cũng như các 
điều kiện khác. 

Phương thức này cũng được sử dụng để sản xuất màn nhiệt dùng để duy trì độ ấm trong nhà 
kính.

Gingar sử dụng hai phương pháp sản xuất lưới nông nghiệp khác nhau:

Đan 
lưới đan có nhiều lớp với phụ gia đặc biệt để tạo ra các tính năng đặc biệt cho sản phẩm. 
Những tấm lưới này được sản xuất bằng công nghệ định hướng đơn, mang lại các lợi ích như 
cải thiện đặc tính cơ học và quang học, duy trì độ ổn định thuộc tính cụ thể trong quá trình sử 
dụng và giảm thiểu khí thải CO2. 

Lưới đan được dùng để giảm cường độ sáng, kiểm soát chất lượng ánh sáng, kiểm soát vi khí 
hậu, hoặc được dùng làm bao tải chứa hàng, lưới trang trí và lưới chậm bắt cháy sử dụng nơi 
công cộng.

Sản phẩm lưới nông nghiệp của Ginegar cho phép các nhà nông kiểm soát chất 
lượng ánh sáng truyền đến cây trồng nhằm tạo ra điều kiện vi khí hậu tối ưu cho 
cây trồng, từ đó cải thiện tăng trưởng.



Trên thực tế, nhiều người tiêu dùng không còn muốn tiêu 
thụ nông sản chứa thuốc trừ sâu. Khuynh hướng giảm thiểu 
việc sử dụng vật liệu độc hại cũng sẽ phát triển cùng với 
những điều luật bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, sâu hại và côn trùng cũng gây ra thiệt hại nghiêm 
trọng cho nông sản khi chúng ăn hoặc hút nhựa cây trồng, 
đẻ trứng và làm lây lan dịch bệnh.

Hơn nữa, những loại côn trùng này cũng phát triển khả năng 
đề kháng với các thuốc trừ sâu hóa học đang được sử dụng, 
khiến những loại thuốc này mất đi công hiệu. Điều này tạo 
ra nhu cầu phát triển một giải pháp thay thế để bảo vệ cây 
trồng khỏi sâu hại và côn trùng.

Ginegar đáp ứng nhu cầu này với hàng loạt sản phẩm lưới 
chống sâu hại đa dạng, có khả năng chặn không cho sâu 
hại và côn trùng xâm nhập vào môi trường canh tác và giảm 
thiểu đáng kể việc dùng thuốc trừ sâu.

Trong bối cảnh mà mọi người ngày càng có ý thức về môi trường như ngày hôm nay, ý 
thức về những thiệt hại nặng nề do thuốc trừ sâu độc hại gây ra cho môi trường và sức 
khỏe cộng đồng cũng ngày càng gia tăng.

Các tấm lưới này thường được dùng cho những cấu trúc sau 
đây để bảo vệ rau củ, thảo mộc, vườn cây ăn quả và hoa:

Nhà lưới  
bộ khung nhẹ với hệ thống cột và cáp để nâng đỡ lưới

Nhà kính
ống thông gió được che lưới kín hoặc toàn bộ phần tường nhà kính được làm bằng lưới

Nhà màng dạng đường hầm
che phủ hoàn toàn bằng lưới hoặc lưới và tấm PE

Lưới Chống Côn trùng

Các Loại Lưới Chống Côn Trùng

Lưới chống côn trùng của Ginegar được phân biệt bởi kích thước lỗ (mesh = số lỗ lưới có trong mỗi inch).

Hiện có các loại lưới sau được sử dụng dựa trên loại côn trùng phát triển mạnh trong vùng:

Lưới 17 Mesh

Lưới này dùng để chống ruồi 
đục quả (ruồi đục quả Địa 
Trung Hải và ruồi đục quả 
sung) ở các vườn cây ăn quả 
và vườn nho, ngài nho và 
bướm lựu. Lưới này cũng được 
dùng để chống các yếu tố khí 
hậu như mưa đá, gió, và bức 
xạ mặt trời quá độ.

17

Lưới Mesh 40

Lưới này được dùng để chặn 
một phần ruồi trắng khi điều 
kiện khí hậu không cho phép 
sử dụng lưới mesh 50.

40

Lưới Mesh 25

Lưới này được dùng để chống 
ruồi đục quả Địa Trung Hải ở 
cây tiêu.

25

Lưới Mesh 50

Lưới này được dùng để chặn 
ruồi trắng, rệp và sâu ăn lá. Lưới 
này cũng có màu xám.

50

Lưới Mesh 75

Lưới này được dùng để chặn 
ruồi trắng, rệp và rầy lửa trong 
nhà kính với hệ thống thông gió 
cơ khí.

75

Lưới Mesh 55

Lưới này tương tự như lưới 
mesh 50 nhưng còn chống ruồi 
trắng, rệp và sâu ăn lá tốt hơn.

55



OptiNet là loại lưới chống côn trùng thế hệ mới được đăng ký bản quyền có khả 
năng bảo vệ cả về cơ học lẫn quang học. Loại lưới cải tiến này giảm thiểu đáng kể 
lượng sâu hại và côn trùng xâm nhập vào môi trường canh tác, đặc biệt là rầy lửa, 
ruồi trắng và sâu ăn lá.

OptiNet® Kiểm soát Rầy lửa Kép

 ∞ Ngăn chặn sự xâm nhập của sâu hại tốt hơn đến năm lần so với lưới mesh 50 tiêu chuẩn thông 
thường

 ∞ Giảm thiểu sức nóng bên trong các cấu trúc sử dụng phản xạ ánh sáng và che mát

 ∞ Không bám bụi so với lưới 50 mesh xuyên thấu

 ∞ Giảm thiểu sự tiến triển của các bệnh về lá (như là bệnh úa muộn trên cây cà chua)

 ∞ Cho phép sử dụng lưới mỏng hơn (mesh 40) để đạt kết quả kiểm soát côn trùng tốt hơn so với lưới 
mesh 50 tiêu chuẩn, nhờ đó thông khí hiệu quả hơn trong nhà canh tác

OptiNet® -Thế hệ lưới Optinet chống côn trùng mới

Lưới này chứa phụ gia quang học (không độc hại) làm mù và 
xua đuổi côn trùng trước khi côn trùng chạm vào lưới. Bốn 
năm thử nghiệm tại trạm thí nghiệm Besor cùng với Học viện 
Volcani về Tổ chức Nghiên cứu Nông nghiệp đã cho thấy quần 
thể rầy lửa dưới lưới OptiNet mesh 40 và 50 có số lượng thấp 
hơn quần thể dưới lưới mesh 50 thông thường đến tám lần.

OptiNet là loại lưới duy nhất mang đến giải pháp cho các vấn 
đề về rầy lửa trong khi vẫn duy trì đủ dòng khí lưu thông cũng 
như các đặc tính quang học trong suốt vòng đời sử dụng. Việc 
sử dụng lưới OptiNet mesh 40 mang đến những điều kiện 
thông khí còn tốt hơn.

Các tính năng và Lợi ích

Types of OptiNet® Products:

Lưới Chống Côn trùng Optinet® Mesh 40 và Mesh 50

40 50

Lưới Optinet® mesh 40 và Optinet® mesh 50 đều là lưới 
chống côn trùng được dùng để giảm thiểu sự xâm nhập 
của các loại côn trùng như bọ phấn, ruồi đường hầm, sâu 
ăn lá và các loại sâu hại khác vào nhà kính và nhà lưới 
cũng như chống lại rầy lửa. 

Chống côn trùng và sâu hại xâm nhập bằng cách kết hợp 
hai hiệu ứng:

 ∞ Bảo vệ cơ học – mật độ mắt lưới (mesh 40 hoặc 50) 
giảm thiểu khả năng xâm nhập của côn trùng vào nhà 
canh tác.

 ∞ Bảo vệ quang học – lưới được sản xuất với các phụ gia 
quang học có khả năng làm ảnh hưởng tầm nhìn của 
côn trùng cũng như ngăn không cho côn trùng đậu lên 
lưới và xâm nhập vào bên trong. 

Hiệu ứng kép này hoạt động hiệu quả đối với mọi loại 
côn trùng và sâu hại. Nhờ vậy, lưới sẽ giảm thiểu đáng kể 

lượng thuốc trừ sâu cần dùng. Tuy nhiên, lưới không loại 
trừ sự cần thiết của hoạt động theo dõi cây trồng và xử 
lý côn trùng. Mặc dù lưới Optinet® mesh 50 có hiệu quả 
tương đối vượt trội hơn lưới  Optinet® mesh 40 về mặt 
chống côn trùng, lưới Optinet® mesh 40 mang lại mức 
thông khí cao hơn và phần trăm bóng mát thấp hơn (44-
46% bóng mát so với 50-52% bóng mát do lưới mesh 50 
cung cấp).

Vì vậy, cần chọn loại lưới dựa trên loại cây trồng và điều 
kiện môi trường cụ thể.

Lưới này phù hợp nhất với hoa và rau củ. Chúng được 
làm từ dây tơ đơn và vật liệu kháng UV đặc biệt để mang 
lại tuổi thọ lâu dài, có cạnh ngoài cực bền, linh hoạt và dễ 
cài đặt cũng như có thể tái chế và không làm hại đến môi 
trường.



ChromatiNet® - Xử lý Quang phổ

Với thực vật, ánh sáng là nguồn năng lượng sống tối hậu. Quá 
trình quang hợp chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành năng 
lượng hóa học cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của thực 
vật. Các loài thực vật cực kỳ nhạy cảm với cả chất lượng lẫn số 
lượng ánh sáng. Bằng cách tích hợp các chất phụ gia đặc biệt có 
thể chia nhỏ ánh sáng trực tiếp, ChromatiNet® giúp tăng tỷ lệ ánh 
sáng khuếch tán đến các loại cây trồng. Ánh sáng khuếch tán 
này bao phủ một khối lượng lớn lá cây và kích thích hoạt động 
của thực vật. 

Ra đời bởi quy trình và công nghệ sản xuất đa tầng, được tích 
hợp các chất phụ gia độc đáo, ChromatiNet® là kết quả của nỗ 
lực chuyên sâu đến từ sự hợp tác giữa bộ phận Nguyên cứu & 
Phát triển của Ginegar và các viện nghiên cứu quốc tế.

Ginegar cung cấp một thế hệ lưới xử lý quang phổ màu hoàn toàn mới. Các loại 
lưới này cho phép nhà nông kiểm soát và đẩy nhanh thời gian ra hoa và thời gian 
quả chín, tác động đến các đặc tính tăng trưởng của cây trồng như là kích thước 
và màu sắc của lá và trái cây, độ dài cuống và cành, số lượng đốt cây, trọng lượng 
và kích thước cây trồng. Nhờ vậy, nhà nông có thể điều chỉnh nông sản phù hợp 
với thị hiếu, mang lại lợi ích to lớn về kinh tế.

Lưới Che mát

Lưới ChromatiNet® 

Bạc

Lưới ChromatiNet® 

Ngọc trai

Lưới ChromatiNet® Bạc giúp:

 ∞ Cây mọc nhiều nhánh và nhánh thứ cấp

 ∞ Tăng năng suất cành

 ∞ Chống sương giá - ngăn chặn bức xạ hồng 
ngoại (IR)

Lưới ChromatiNet® Ngọc trai giúp:

 ∞ Tăng trọng lượng cây trồng

 ∞ Tăng hoa lợi

 ∞ Tăng chất lượng cây trồng

Các dòng Sản phẩm ChromatiNet

Lưới ChromatiNet® 

Đen

Lưới ChromatiNet® 

Đỏ

Loại lưới đen này được sử dụng cho việc trồng 
rau trong vườn ươm và cho các loại hoa. 

Lưới được thiết kế để sử dụng trên mái nhà kính, 
bên trong nhà kính và trong cấu trúc lưới. Lưới 
có tính linh hoạt, nhẹ, chắc, dễ lắp đặt, được thiết 
kế cố định nhằm chống bức xạ UV và có thể tái 
chế.

Lưới ChromatiNet® Đỏ giúp:

 ∞ Cây trồng phát triển nhanh

 ∞ Tăng trọng lượng cây

 ∞ Tăng hoa lợi

 ∞ Cây trồng ra hoa sớm và chín sớm

 ∞ Trái to

 ∞ Cành dài và đẹp

Lưới Chống Mưa đá ChromatiNet® giúp:

 ∞ Cây trồng thích ứng với yêu cầu sản phẩm của thị 
trường - nhằm mang đến lợi nhuận cao hơn

 ∞ Cải thiện đáng kể chất lượng hoa quả và năng suất 
cây trồng

 ∞ Bảo vệ cây trồng khỏi tác động từ gió, mưa đá, cũng 
như các loài động vật như chim và dơi

 ∞ Kiểm soát vi khí hậu 

 ∞ Bảo vệ cây trồng khỏi cháy nắng và xây xát

ChromatiNet® Hail Protection



Màn phản chiếu Aluminet-thermo

Màn Aluminet sản xuất bởi Ginegar có trọng lượng nhẹ, đàn hồi 
tốt và dễ lắp đặt. Màn có tính năng chống tia hồng ngoại và kiểm 
soát vi khí hậu trong nhà kính & vườn ươm cũng như:

 ∞ Kiểm soát khí hậu - giúp hạ nhiệt trong suốt ngày dài, kiểm 
soát khí hậu vi mô trong nhà kính và vườn ươm, giúp che nắng 
đồng đều và khuếch tán ánh sáng, kiểm soát luồng không khí, 
bảo vệ cây trồng khỏi rét và sâu bệnh.

 ∞ Bảo vệ cây trồng khỏi ánh sáng trực tiếp từ mặt trời - ngăn 
ngừa thiệt hại do ánh sáng mặt trời trực tiếp gây ra trên cây 
trồng và hoa quả, cũng như ngăn ngừa hiện tượng quá nhiệt 
trong nhà kính. Màn chiếu dùng cơ chế phản xạ để khuếch tán 
ánh sáng, và đẩy nhanh tốc độ đồng hóa ở cây trồng.

 ∞ Chống rét

Ginegar mang đến một thế hệ màn nhiệt mới giúp nhà nông có thể kiểm soát các 
điều kiện phát triển trong nhà kính và vườn ươm, nhằm tạo ra môi trường tối ưu, 
sản xuất ra cây trồng chất lượng.

Các loại màn nhiệt

 ∞ Tạo điều kiện thuận lợi để cây trồng phát triển tốt hơn so với môi trường mở

 ∞ Giúp nâng hoa lợi đáng kể so với môi trường mở

 ∞ Giảm mạnh việc sử dụng thuốc trừ sâu

 ∞ Bảo vệ cây trồng khỏi điều kiện thời tiết bất lợi

 ∞ Kiểm soát bóng râm cần thiết cho sự phát triển thuận lợi của cây cũng như tốc độ chín và chất 
lượng quả

 ∞ Tiết kiệm 15-30% lượng nước tưới

Cơ chế hoạt động

Phản xạ Hai mặt

Màn Aluminet phản xạ bức xạ mặt trời vào ban 
ngày, giúp tránh hiện tượng quá nhiệt. Đồng 
thời, màn phản xạ bức xạ hồng ngoại vào 
ban đêm qua đó nâng nhiệt độ, giảm nguy cơ 
cây trồng bị rét. Màn còn giúp ngăn chặn sự 
ngưng tụ trên bề mặt lá.

Khuếch tán Ánh sáng

Màn Aluminet có kết cấu đặc biệt giúp cải 
thiện khả năng xử lý ánh sáng. 

Việc sử dụng các chất phụ gia đặc biệt kết 
hợp với phản xạ đa diện trên các sọc xoắn của 
màn góp phần khuếch tán hiệu quả bức xạ 
tới, từ đó tạo ra ánh sáng đồng đều trong nhà 
kính.

Các tính năng và Lợi ích

Tiết kiệm Năng lượng 

Màn Aluminet® đã được thử nghiệm và chứng minh giúp tiết kiệm hơn 50% năng 
lượng sưởi ấm, giảm trực tiếp chi phí vận hành.

Chống Sương giá

Nhiều loại cây trồng ngoài trời phát triển tốt hơn khi điều kiện khí hậu được cải 
thiện. Nhà màn khung nhẹ khi được trang bị màn Aluminet® có thể bảo vệ cây 
trồng khỏi sương giá, gió và nhiệt, giúp tăng cả chất lượng và năng suất cây trồng.

Bảo hành

Màn Aluminet® được bảo hành dài hạn về chất lượng sản phẩm.  
Cam kết về chất lượng của Ginegar hướng đến việc cung cấp cho khách hàng 
những sản phẩm chất lượng, bền bỉ và dẻo dai trong điều kiện môi trường khắc 
nghiệt và đa dạng. Mọi hoạt động sản xuất của công ty đều tuân theo tiêu chuẩn 
ISO 9001 và IQNet.

Tăng Hoa lợi

Màn Aluminet® mang đến khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt hơn cũng như tối ưu hóa 
việc xử lý ánh sáng, đảm bảo hoa lợi tối đa cho nhà kính của bạn. Những tấm màn 
này giúp tăng nhiệt độ cây trồng vào ban đêm, tránh quá nhiệt vào ban ngày và 
cải thiện quá trình quang hợp bằng cách tăng lượng ánh sáng tán xạ.



Màn Hở
Aluminet®

Màn Kín Aluminet® IC Tiết kiệm 
Năng lượng

Màn Aluminet® O cho các Ứng 
dụng Ngoài trời

Màn Tối Aluminet®

Màn Hở Aluminet mang đến nhiều giải pháp giảm 
nhiệt lẫn chống rét cho cây trồng. 

Với khả năng phản xạ hai mặt, màn giúp bảo vệ 
cây trồng của bạn không bị nóng vào ban ngày và 
chống sương giá vào ban đêm. 

Các thông số về độ truyền sáng đã được kiểm 
nghiệm theo phương pháp ASTM-D 1746 và 
ASTM-D 1494.

Màn Aluminet® IC được khuyến khích sử dụng 
cho nhà kính, nhằm tiết kiệm năng lượng tối đa. 
Các thử nghiệm cho thấy khả năng cách nhiệt 
của Aluminet góp phần đáng kể vào việc giảm 
tiêu thụ năng lượng.Khả năng tiết kiệm năng 
lượng được kiểm tra bởi Viện Đánh giá Chất 
lượng INTRON trong thử nghiệm số R20010307 
vào Ngày 8 Tháng 11, Năm 2001. Các thông số 
về độ truyền sáng đã được kiểm nghiệm theo 
phương pháp ASTM-D 1746 và ASTM-D 1494.

Tất cả các màn FR đã được thử nghiệm theo:

 ∞ STD EN13501-1: 2007 + A1 2009 và EN / TS 
15117 (tiêu chuẩn châu Âu)

 ∞ NFPA 701 (tiêu chuẩn Mỹ)

Nhiều loại cây trồng ngoài trời như rau củ và rau 
ăn lá phát triển tốt hơn trong điều kiện khí hậu ôn 
hòa. Việc giảm lượng bức xạ trực tiếp và hạ nhiệt 
trong mùa hè giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, 
tiết kiệm nước và phân bón, ngăn ngừa một số 
bệnh và tiết kiệm chi phí khử trùng. 

Những tấm màn này còn giúp bảo vệ cây trồng 
khỏi gió và sương giá, đồng thời cải thiện việc 
kiểm soát độ ẩm. Các thông số về độ truyền 
sáng đã được kiểm nghiệm theo phương pháp 
ASTM-D 1746 và ASTM-D 1494.

Màn làm tối Aluminet® DS kiểm soát số giờ có 
nắng ban ngày bằng cách kết hợp quản lý ánh 
sáng ban ngày và tiết kiệm năng lượng.

Sản phẩm này được khuyến khích dùng cho mọi 
loại cây trồng cần được kiểm soát số giờ tiếp xúc 
ánh sáng ban ngày, chẳng hạn như hoa cúc. Sản 
phẩm phù hợp dùng tại vùng khí hậu ôn hòa, 
lạnh và các vùng khí hậu khác.

Aluminet®
Tỷ lệ Bóng 

râm
Dẫn truyền Ánh 
sáng Khuếch tán

40 I 40-43% 72%

50 I 49-53% 65%

60 I 62-64% 55%

70 I 70-74% 45%

Aluminet®
Tiết kiệm 

Năng lượng
Dẫn truyền Ánh 

sáng

DS 75% 0.1%

Aluminet®
Tỷ lệ Bóng 

râm
Dẫn truyền Ánh 
sáng Khuếch tán

30 O 30-35% 79%

40 O 39-41% 70%

50 O 50-55% 60%

60 O 57-58% 56%

70 O 69-72% 44%

80 O 75-80% 32%

Aluminet
Tiết kiệm 

Năng lượng

Tổng lượng 
Truyền 
Sáng

Tỷ lệ Bóng 
râm

IC TS 43% 94-95% 22-24%

IC 50 55% 74-75% 46-48%

IC 60 60% 60-61% 59-61%

IC 70 70% 45-46% 73-75%

IC 100 75% 0% 98-99.5%

Các loại Lưới Aluminet



Ginegar Plastic Products Ltd.

Kibbutz Ginegar 3658000, Israel. 

T. 972-4-6544222/220 | F. 972-4-6547947  

M. export@ginegar.co.il

Global presence

Ginegar 
Israel

Ginegar 
India

Ginegar 
USA

Ginegar 
Italy

Ginegar 
Spain

Ginegar 
Brazil


